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概要 

低インピーダンス・スピーカー向けの動作試験用発振器です 

インピーダンス０．５Ωのスピーカーで２００Ｗ（１０Vrms）出力します（３秒オン３秒オフの断続動作に限定）  

ウェイティングネットワークを内蔵しています（さらにオプションで１系統追加可【有償】） 

外部入力端子を装備していますので、パワーアンプとしても使用可能です 
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特徴 

周波数ダイヤルは１回転で１０Ｈｚ～２０ｋＨｚをカバーします．煩わしいレンジ切換はありません 

【発振器】 

信号源・発振周波数範囲 正弦波・１０Hz～２０ｋＨｚ （マニュアル動作） 

周波数ダイヤル精度 ±(8%+2) Hz 

パワーアンプ出力 負荷０．５Ωで 2０0W (10Vrms)  

（３秒オン３秒オフの断続動作に限定）  

出力レベル偏差 １０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ±2dB 20Hz～１０ｋＨｚ ±１ｄＢ以内 

（0.5Ω負荷１０Ｖ出力時） 

ひずみ率 100Hz～5kHz 0.6% 20Hz～20kHz 0.9%以内 

内蔵ウェイティングネットワーク ４ウェイトをロータリースイッチで切換 

①PASS: フラット特性 ±2dB (１０Ｈｚ～２０ｋＨｚ ａｔ ０．７Ｖ) 

②F1: カットオフ周波数 １ｋＨｚ ‐6dB LPF 

③F2: カットオフ周波数 ４００Ｈｚ -12dB LPF 

④OP: オプション 

【発振器信号外部出力端子】 

出力電圧 １Vrms±10%  

出力インピーダンス 600Ω 

出力コネクタ BNCレセプタクル 

【外部入力端子】 

入力感度 ２．５Ｖｒｍｓ （最大入力電圧 ７．５Ｖｐ‐ｐ） 

入力インピーダンス １０kΩ 

入力コネクタ BNCレセプタクル 

  

【動作温湿度範囲】 5℃～40℃ ／ 5％～90％（ただし結露しないこと） 

【電源／消費電力】 AC 100, 110, 120, 220, 230, 240V ±10% ／ 約 400VA 

【筐体寸法／質量】 390(Ｗ)×170(H)×410(D) 突起物含まず ／ 約 20kg 

【付属品】 電源コード ……… 1本 

改良の為仕様を変更する事があります 
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